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取扱説明書 




お名 


エイワイダブル 


エスイー 


エイ ユー ダブルエスイーワイ 


AY-W22SE AU-W22SEY 
AY-W25SE AU-W25SEY 
AY-W28SE AU-W28SEY 
AY-W40SE AU-W40SEY 
AY-W50SE AU-W50SEY 

お買いあげいたださ、まことにありびとラござ 
いました。この取扱説明書をよくお読みのラえ、 
正し <お使いください。 

ご使用の前に r を全上のごま意」を必ずお読みく 
ださい。 

この取扱説明書は、な証書、工事説明書ととち 
に、いつでも見ることびでさる所に必ずなをし 
てください。 
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J — ) >のはすな説明のページを 

詳しくは、ホームぺージにも掲載していまず。 

示していまず。 

http :// www . sharp . co . jp / aircon / 



飛び出す除菌イオンでお部屋をまるごと浄化 

「除菌イオン」び、お部屋に浮遊している「アレル 物質 (ダニのふん•死がい)」、「ウイルス」、「カビ菌」 
を取り囲み、除去します。※] カビび繁殖するとさのカビ臭さを抑え、アレル物質やウイルスの 
活動ち巧え、快適な空間を創0ます。 

* タノ くコの有害物質(一酸化炭素など)は除までさまはん。 


"風ストレスをセーブ"する新気流^ 

体に直接当たる不快な風を抑えて、夏ちをち快適。 

を房-暖房でパネルの開きかたを変え、風を最適に制御しまず。 


暖房時 


温風を足元へ。 


を居時 


を風を天井方向へ。 




フイ ルター 自動クリ ーナー函^ 

面倒なフイルター掃除はエアコンにおまかせ。 

1曰1回、パワーブラシでフィルター全面を自動でお掃除。 


フィルター掃除運転をしてち、使用状態や環境により、フィルターの巧れび取れないことび 
ありまず。シーズンに1回は巧れ具合を確認し、とくに台所などでのご使用で油巧れび気に 
なる場合や、フィルター掃除運転をご使用にな6ない場合は、フィルターを取りはずして、 
お手入れしてください。 )24 ページ〉 


試験機関：（試験ち法：除菌イオンを空気中に放出） 

広島大学大学院先端物質科学研究科(浮遊アレル物質について） 

(社)化里研究所化里研究所メディカルセンター病院医療環境科学センター(浮遊ウイルスについて) 
(財)石り腸予防医学協を(浮遊カビ菌について） 


2 





























よくあるご質問 


詳しくは、ホームぺージにち掲載しています。 


http://www.sharp.co.jp/support/air_con/ 


Q 運拓開始時、ずぐに風び出ない 


面 


• を房運転の風量自動時…;令たい風を出ず準備をしています。約1分お待ちくださし、。 


暖房運転時¬ 


-暖かい風を出す準備を していまず。 約！〜3分お待ちくださし、。 


g ] r ポコポコ J とい5音びずる 

H 換気扇を回したとをなどにドレンホースか5外気が吸引される音や、 
屋外の風が強いとをにドレンホースか S 空気が巧し込まれる音が 
することがあります。対応をご希望の場合は、お買いあげの販売店 
にご相談ください。（ち料） 



g ] r パキッ J ロトコト J という音びずる 

運転開始時や停止時、上下風向が変わるとを、バネルが位置調整をしている音でず。 


囲 


g ] ま外ユニットか S 水や湯気び出る 

H ■暖房時に、霜取0運転でとけた霜が、 

水や湯気となって出るためでず。 

•暖房時に、室外ユニットに付着した水が 
出ることがありまず。 

• を房時に、ちえた配管や配管接続部に水滴が 
付さ、滴下ずることがありまず。 

濡れてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水工事を 
ご相談<ださい。一部寒;令地ぼでは、室外ユニットま結の 
おそれびあり、工事でさない場合びあります。 


S 運転を停止してを止ま5ない 
(本は表示びミ肖ぇなぃ） 

停止をに、自動フィルター掃除や自動内部 
清を運転が働いていませんか。 〉 18,19 ぺ-ジ〉 


A 


囚 


A 


■本付:のフイルター掃除ランプ(掃)び点滅ずる 
■本付:の運拓ランプ(ホ)、タイマーランプ(括)、 

フイルター掃除ランプ(綠)び同時に点滅ずる 

リモコンの r 停止」ボタンを！〜2回巧して、点滅やランプを 
ずべて消してか5、次の内容をお調べください。 

•エアーフイルターび入っていますか。 

■確実に取り付けられていますか。 

エアーフイルターを正しく付け直してくださし、 )24.25 ページ〉 
それでも点滅ずるときは、お買いあげの販売店にご相談ください。 



準備と確認 


特長/よくあるご質問 
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ま全上のごを意 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表おをしています。 
内容(表示' 図記号)をよく理辭してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■ r 表示」を無視して、誤った取 D 扱いをすることによって生じる内容を、次のよラに区分していまず。 


A なち A r 死 t や重傷を負ラおそれが 
/•\目口 ある内容」を示しています。 

A ろ音 「けがや財産に損害を受けるおそれ 
胃がある内容」を示しています。 

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。 

(\) 「U 口まいけないこと」を表していまず。 

「しをみれををらを C にと」を表しています。 



A 警告 


乂災や感電、大けがを 
防ぐために 
お守りください。 


Q 電源プラグやコードは 

•運転中に電源プラグを巧かない 

禁止 （感電や放電による义巧の原因） 

•電源プラグはコードを引っ張って 
巧かない 

(断線して発熱' 呼 
発乂の原因） 



〇 

必ず実施 


•めれた手で巧き差しや 
操作はしない 

(感電の原因） 

•途中接続や延長コードの使用、 

タコ足配線をしない 
•束ねたり、引っ張ったり、重いもの 
を載せたり、加熱•加工しない 

(感電や発熱-火災の原因） 

•電源プラグは、根元まで確実に差し込む 

(接軸不良による感電-火災の防止） 

•電源プラグやコンセント 
に付着したほこりは、 

定期的にとる 

(感電や火災の防止） 

•異常時(こば臭いなど)は、運転を 
停止して電源プラグを巧く 

(運転を続けると、故障や感電-火災 
などの原因） 

お買いあげの販売店、または「お客様 
ご相談窓口」にご相談ください。语9ぺこ i ろ 



Q 

禁止 


ご使用時は 

•吸込□-吹出□か5指や棒などを 
差し込んだり、中へ入れない 

(高速回転するフアンで、ケガの原因） 

•長時間お抓にを風を当てたり、 

をやしずぎない 

(体調悪化-健康障害の原因） 


〇 


据え付け•巧設•修理時は 


•必ずエアコン専用の 
必ず実施 電源コンセントを使用する 

•必ずお買いあばの販売店または 
専門業者に依頼ずるに自身でしなし、） 

(水漏れ■感電■発熱-火災の防止） 

•アースエ事が正し < されているか 

確認ずる （不確実な場を、感電の原因) 
アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 
電話のアース線に接続しない。 

•をえない、暖ま5ない場合は、を媒 
漏れが原因のひとつと考え5れるの 
で、お買いあばの販売店に相談する 
•を媒追加を伴ラ修理の場合は、を媒 
漏れがないことをサービスマンに 
確認する （冷媒は安全で、通萬は漏 
れませんが、万一室内に漏れ、ファ 
ンヒーターやコン□などの火気に触 
れると、有害な生成物発生の原因） 


0 

禁止 


• HFC ; ち媒 ( R 410 A )]； (がのを媒、 
または、 HFC ; ち媒 1 U 外のエアコン 
で使用していた配管は使用しない 

(故障や破裂など、重大事故の原因） 
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漏電やけびを防ぎ、 
家財などを守るために 
お守りください。 


么ま意 



Q 

禁止 


ご使用時は 

♦動植物に直接風を当てない 
•食品、動植物、精密機器、美術品の 
なをなどに使わない 

(品質1氏下などの原因） 

•めれた手で操作しない 
•ユニッ トの下に、 

他の電気製品や 
家財などを置かない 

(水滴び落ちて、巧損 
故障、感電の原因） 

参 室が ユニッ トの上に 
柔つたり （Y 

物を載せない 

(ベランダなどでは、 

落下の原因） み 


•痛んだままの据付台 
などで使用しない 

(落下につなびり、 
ケガなどの原因） 


〇 

必ず実施 



•室がユニットの周辺に、物を置いたり、 
落ち葉がたま5ないようにずる 

(虫などが侵入し、故障•発火•発煙の原因） 

•燃焼器具と一緒に 
運転ずるときは 
こまめに窓を開け、 

換気をずる 

(換気が不十分の場を、 

酸素不足による窒息の 
原邸 

•燃焼器具はエアコンの風が直接 
当た5ない所に置く 

(燃焼器具の不完全燃焼の原因） 

•落雷のおそれびあるときは、運転を 
停止し、電源プラグを巧く r 

(被雷すると、故障の原因） 



•長期間使用しない 
場合は、電源プラグを巧く 

(ほこりがたまると、発熱■発火の原因） 



Q 

禁止 


〇 

おず実飽 


お手入れ時は 

参エアコンを直接水ミ先いしない 

(感電-発火の原因） 

•不を定な台に 
索らない 

(転倒など、 

ケガの原因） 




— 

尸トー 






•ユニットのアル5フィンに 

殿; 因稽 


•お客様ご自身で室内 ユニット 
內部の洗淨はしない 

(水漏れ•破損 • 故障 • 発煙 • 発火の原因) 
シャープ修理相談センター、または 
地区別窓□にご相談ください。 

に9ページ〉 

•必ず運転を停止し、 

電源プラグを抜く 

(高速回転するフアンで、ケガの原因） 

•エアーフイルターを フ长洗いした 
後は、よく乾かず 

(水気が残っていると、感電の原因） 


〇 


据え付け時は 


•可燃性ガスの漏れるおそれのある 
必ず実施 場所に設置されていないか確認する 

(万ーガスが漏れると、発火の原因） 

•漏電ブレーカーが正しく取り付け 
5れているか確認する 

(不確実な場を、感電の原因） 

• ドレンホースび確実に排水ずるよう 
に配管されているか確認する 

(不確実な場を、家財などを 
城らす原因） 


準備と確認 


安全上のごを意 
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各部のなまス 


室内ユニット 




※説明のため、パネルをはずした状態で表示しています。 


フイルターカノ（一 

フィ ルターお手入れ時に開けます。 

本体表示部 ) 下参照> 

□ックつまみ (4 力所） 

フィルター巧えの□ック-解除に。 

フイ ルター 巧え (左•ち) )24 ぺ-ジ〉 
エアー フイ ルター (左ち2枚) )24 ペ-ジ〉 

受信部 

U モコンからの信号を受信。受信しやずく 
するため、本体表示部にをあります。 

応急運転ボタン )20 ぺ-ジ〉 

リモコンが使えないとさに。 

□ック解除ボタン 
左ち風向 ルーバー 
パワー集中ガイド 

自動的に動作し、風の速度を上げます。 

パネル に目 ページ> 

パネルの開閉動作時や開いた状態のとさは、パネルに触れない。また、 
エアコン 内部に異物を入れないでください。（ケガ、破損•誤動作の原因） 


本体表示部 

除菌イオンサイン (青) 


タイマーランプ (程） 換気ランプ (緑） 

運転ランプ (赤） フィルター掃除ランプ (緑） 受信部 




配管と電気配線 

ドレン ホー ス 

水び流れ出します。 
周囲に物を置かないよ5 
ごを意ください。 

アースネ ジ (カバ-刚 










































































—へ r >.— 
- I I - 


リモコン 

送信部- 




表示部 


運転状態を表示します。 
(説明のため、すべてを表示) 


^胃ボタン 〉 10 ページ〉 
/ちボタン 〉10ぺ-ジ〉 
ボタン 〉13ページ〉 


ミち胃ボタン )11 ページ〉 
停止ボタン 

除菌イオン ボタン 

JE 重ボタン り4ページ 〉 


付属品 




送信表示 

エアコンに信号を送ると点灯。 
显ボタン 〉 10 ページ〉 

フィルター掃除 ボタン 

内部清ミき ボタン )1 日 ページ〉 


- 入タイマ —ボタン り目ぺ-ジ〉 
切タイマー ボタン 〉17ぺ；ク 

U セツトボタン )8 ページ> 

リモコンの電池を交換したとき。 

上下風向ボタン 〉14ページ〉 

ボタン 〉 2 日ぺ-ジ〉 

本体表示を消すとを。 


■リモコン 


000 



■電池 但本） ■リモコン取付ネジ (1 本) 

禅4あ 〈 R 03〉） 




■印刷物(各1部）•取扱説明書※•工事説明書※•保証書 

※当商品は日本国内向けであり、日本語 L 处外の説明書はありません。 

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only. 


各部のなまえ 


室内ユニット.本体表示部.室外ユニット.リモ n ン.付属品 
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運転前の準備 


モコンに電池を入れる 


禅4お ( R 03) 吕本使用） 



裏側の カバーを 開ける 



先の細いもので表側のを巧す 

• 誤動作を避けるため、必ず r リセット」 
ボタンを巧して < ださい。 

《 U モコン表示》 



電池について 


I 電池の寿命は約1年でず。 

リモコンの表示がラずくなったり、信号が届かないとさは交換してください。 

• 付属の電池はモニター用で、]年未満で消耗することびあります。 

I 電池を誤って使ラと、液漏れや破裂の原因となりますので、 

なの点にごミ主意ください。 

•交換時は、2本とち新しい同じ種類のちのを使ラ。 

•長期間使わないとさは、電池を取り出す。 

(液漏れによる故障防止） 

I 電池の;'容液び目に入ったり、お肌やあ服に付いた場合は、すぐにされいな水 
で洗い流してください。 
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リモコンの使いかた 


>本体受信部に向けて操作してください。 
>信号の届く範囲は正面で約 7 m です。 

>信号をさえざるちのびないよラにして 
ください。 



受信部※ 

※受信しやすくする 
ため吕力巧あります。 


信号を受けると受信音びしまず 

受信音 

お知5せしている内容 

ピー 

運転を停止したとさ。 

ピッ 

運転や設定、設定の取消し。 



送信部 


お願い 


>リモコンに衝撃を与えたり、水にめらしたりしないでください。また、直射日光の 
当たる場所、ス I -ーブなどの近くには置かないでください。（故障の原因） 

>電モ瞬時点灯方式、またはインバーター方式の堂光灯びある部屋では、信号を受け 
付けないことびあります。その場合は、販売店にご相談ください。 


壁などに掛けることができます 


U モコンの r 停止」ボタンを巧して、本体か日の 
受信音びする位置に、取り付けて<ださい。 


1 


リモコン取付ネジ 


IJ モコン取付ネジ(付属品)を 
壁に止める。 

リモコンを引っ掛ける。 



リモコン裏面 


f — i 必要に庶じて、こんな設定もできまず 
■リモコンの混信を防ぐ巧を豆> 


運乾前の準備 


リモ n ンに電池を入れる.リモ n ンの使いかた 
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冷房 I 暖房 j 除湿 


冷房-暖房-除湿運転をワンタッチで運転できます。 

•除菌イオン運転を併巧し、お部屋の空気を清潔にします。 )12 ぺ-ジ〉 


運転中 




巧!！「を房」運転のとさ 


運お 温度設定 


停止上下風向切タイマ- 

^3 〇 〇 

1.2.3.5h 

〇 〇 
表示-な リセット 


暑いとさ 


百 

m 房 



寒いとさ 

暖房 


梅雨どさなど 
ジメジメずるとさ 

除湿 




■ぶ。雇-掃除 j 

国醒^^^ 


I 室温が下びった場を、送風のみ 
になることがあります。 


(0^ I .ぶ刘か掃除 I 

■運転開始時、しばらく風び出ないこと 
びあります。（温風を出す準備のため） 


( 5 ^ 


夕"刘が掃除 



I 室温び下がった場合、停止する 
ことびあります。 


風量「自動」、上下風向 r 自動」時のノ f ネルの向きについては り己ページ〉 



逗 


•電源プラグ投入直後は、パネルがずぐに開かないことがありまず。 （約3□秒) 

(パネルを開 < 準備のため） 

• U モコンに「フィルタ-掃除」や「内部清ミ争」を表おしてしぶ場却ま、運転停止後に、 
自動でフィルター掃除や内部清ミき運転び働さます。 )1 8,19ページ〉 
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I 調節でさる範囲 
エアコンげ ミ夫め た 温度 
設定歴^ を 標準 
に 2で ほめ〜 2で高め 


‘？ 

2 °C 高め 

* 1 
» 

]で高め 

1 

叫 

1 °C ほめ 


2でほめ 

消灯 

礦準） 


3 . 


•上びる 


•下びる 

I 押すと]で:ずつ変わります。 
- ( U モコン表示》 



胖每 


温度設定できる範囲 
18で〜32む 

广おすすめの窟度設定 n 

冷房：吕巳 ~28 °C 
暖房： 20〜24む 


お好みで、温度が調節でさます。 






I 除湿時、外気温びおいとさは、温度設定を上げてを、室温び上び5ないことびあります。 



苦。7ィルタ-掃除 

E •日 

自動1 

で 






風量風向 タイマー 


温度 


運乾 温度設定 


風量風向 タイマ— 


運転 温度設定 


温度 



冷房.暖房.除湿 


使いかた 


温度 
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除菌イオンを発生し、お部屋の空気を清潔にします。医互を 




( —除菌イオンだけの 


単独運拓 


停止中に 


•on 

•ミミ 


お 



S ; St 。 併用運拓 


運転中に 


•on 

•ミミ 


お 


■除菌イオンの併用を取消ずとき 


併用運転中に 


♦on 

•ミミ 




本体表 7JT 

除菌イオンサイン盾)消灯 

1」モコン表示 

「が」消口 


远 


■除菌イオン単独運転中は、温度の変更、入タイマー予約びでさません。 


【電気代の目ま】•除国イオン単独運転卿量自動辟…1時間あたり約0.已円 * 料金単価は22円 /kwh (お込に算出。 























































































お部屋の空気を室外に排出して換気します。 

雜梅気だけのま巧强なや、;令房などとのちでさます。 





讚けの 単独運拓 

換気 


お 


■停止ずるとき 


除湿-除菌イオンとの 併用運拓 


運転中に 


換気 


お 


■換気の併用を取消ずとき 
換気 


併用運転中に 




本体表 7 J \ 

換気ランプ(緑)消灯 

U モコン表示 

r 換気」ミ肖打 


通 


•換気単独運転中は、温度■風量の変更、入タイマー予約びでさません。 

•燃焼器具と一緒に運転ずるとさは、こまめに窓を開けて換気してください。 
燃焼による酸素不足を補ラ換気はでをません。 

また、換気扇のような強力な換気能力はありません。 



除菌イオン 


使いかた 


藝风 


【電気代の目ま】■換気単独運転…1時間あたり約0.己円 * 料金単価は22円 / kwh 嫩込)で算出。 
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上下風向 i 左ち風向 J — 


風量を変える 


風量 




除湿時は切り換えできません。 

(風量自動に固定） 


巧ずごとに、表示び変わりまず 


(微）願） 猫） 



「微」は、旨轨を抑えて静かに運転します。 


上下風向を変える 


必ず、リモコンで操作してください。 

(手で調節すると、誤動作や異音、 
故障の原因） 


押ずごとに、表示が変わりまず 


(ななめ上）（ななめ下） 


r 暖房時^ 

—(ななめ下）（下） 

3 一 D — D — ^ 

、 L J 

(除湿•除菌イオン単独•換気単独际） 

(ななめ下） 

自一 ► n — N 
動 H つ 


左ち風向を変える 


リモコンで上下風向を r ななめ下 J に設定してから、 
をち 風向を 手で 調節してください。 

* 左ち風向を変えた後、上下風向を設定し直してください。 



上下風向「自動」時は、左ち風向調節をしない 
でください。運転中にパネルの向きび自動的 
に変わり、けびの恐れびあります。 





































































お好みで、風量-上下風向-左ち風向が調節できます。 



-風量 r 自動」のときは- 

を房-暖房時 

お部屋び設定温度になるまでは強く、設定温度に 
なると、弱めの風量になります。 

除湿-除菌イオン単独時 

弱い風量になります。 




-上下風向 r 自動」のときは- 

を 居 時 

運転開始時はななめ下ち向に、10分後、ななめ上方向に 
吹さ出します。巧を<一み 


<1ストレスをセ-ブする新気流> 



ななめ下\ 


ノ 


ななめ上 


※運転開始か510分 li (内でを途中か5上下風向 r 自動」に設定した場合は、ななめ上ち向。 
※[■入タイマー予約時」は、ななめ上方向か6スタートします。 


暖房時 

吹さ出す風の温度び低いとさは、ななめ後 
方向に、暖まるとななめ下ち向に欧さ出し 
ます。お部屋び暖まると(設定温度到達から 
已〜20分後)、下ち向に吹き出します。 

) とをぺ-ジ〉 

除湿-除菌イオン単独-換気単独時 

ななめ上ち向に吹き出します。 


<1ストレスをセ-ブずる新気流> 



ななめ後 ななめ下 


下 


文 


ななめ上 



>左ち風向ルーバーを直接、手で動かしてください。 


奥の方まで指を入れ 
ないで < ださい。 

(高ま回転するフアン 
で、ケガの原因） 


左ち風向ルーバー 



ごミち意 


* 運転は止まっているのに；なルび閉 
まらないとさは、 U モコンの「停止」 
ボタンを押すと、閉じます。 

>上下風向を下向さにし、長時間冷房 
や除湿運転をすると、バネルや左ち 
風向ルーバー周辺に露びついて、落 
ちることびあります。 


使いかた 


風量•上下風向.左ち風向 
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入タイマー 


「入■タイマー」と r 切タイマー」は 
組み合わせて予約でさません。 


予約した時間にお望みの室温になるよラ、 
早め(最長目0分前)に運転が始まります。 


予約中 




m 

タイマー 


传リ「日.已時間を」にお望みの室溫にしたいとさ 



-巧巧（暖房）参通） 

換気フィルタ-情睹 



長示な リセット 


入タィマ- 




予約したい時間を選ぶ 


押ずごとに、表示び変わりまず 


ご日'弓 


{日^设…* f 记^取消し- 


»入タイマーは、12時間後まで予約できます。 

(9 .已時間後までは0.已時間 (3 □分)単位、10〜]吕時間 
後は]時間単位） 


■入タイマーを取消ずとき 

入タイマ- 


予約中にちラー 




本体表示 タイマーランプ(桓)消な 


■予約時間を変更ずるとき 

「入タイマー」ボタンを巧して、入タイマーを 
取消してから、再度予約したい時間を選ぶ。 


‘，で L ■内部清ミき運転中、または、手動フィルター掃除運転開始から1分間は、入タイマー予約 
クこ I ができません。内部清ミき運転を停止してから、予約してください。 

• U モコンのタイマー時間表示は、時間の経過とともに残時間を表示します。 

•一度予約すると、次に予約するとさは、前回と同じ設定時間び記憶されています。 

•除菌イオン単独-換気単独-フィルター掃除-内部清ミ争崖転は、入タイマー予約で 
開始でさません。 
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切タイマー 


1 - s ’ 3•巳時間後の切タイマーを簡単に 
予約でさます。 


停電のとさ 

停電すると、エアコンのタイ 
マー予約は取消され、運転は 
止まります。通電後、再度、 
予約してください。 
(リモコンはタイマー予約や 
運輯の表示を続けます） 


ザ 


ム 


~\j リ — 


予約中 



例 「3時間後棚を予約したとき 



远 


>内部清ミき運転中、または、手動フィルター掃除運転開始か51分間は、切タイマー予約が 
でさません。 

• U モコンのタイマー時間表示は、時間の経過ととちに残時間を表おします。 

(已一3 一2一 1の順） 

>停止中に、「切タイマー」ボタンを押すと、停止前と同じ運転(冷房.暖房.除湿のいずれか） 
を開始します。 


入夕 V マ— 


便利な使いかた 


切タイマ— 
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フィルター掃除 



^_ Z __:_ _ J 


お買いあげ時、 停止後に「フィルター掃除」 

が働くよラに 設定をれています。 


エアーフィルターに付いたほこりなどの巧れを、パワーブラシでかき出して 
フアンで吸い取り、排気□か!5室外へ排出します。 

•停止後に自動で働く巨區^と、季節のをわりめなどにお使いいただけるび選べます。 


自動運面 (約4分30秒で運転終了） 


ち房-暖房-除湿の停止後 "1 日(約24時邸に1回"働きます。 

(前回のフィルター掃除運転から約24時間政内は働さません） 



远 


♦フィルター掃除運おをしても、使用状態や環境により、フィルターの‘汚れが取れないことびありまず。 

シーズンに1回はミちれ具合を確認し、とくに台所などでのご使用で油ミちれび気になる場合や、フィル 
_ター掃除運転をご使用にな6ない場合は、フィルターを取りはずしてお手入れしてくださし、1_24 ペーみ 

♦フィルター掃除運転中は、フアンやフィルターの動作音がしまず。 （ r ブーン」 r ゴー」「カシャカシャ」） 
♦切タイマーで停止した場をは、排気を抑えて通常より音を下げて、 自動運転を します。毎曰切タイマー 
で停止するとフィルター掃除が十分にできませんので、1週間に1回程度、 手動運転を してください。 
♦パネルは閉じたまま運転します。 
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浮遊 r カビ菌」を除去する効果がある除菌イオンを室内ユニット内部に送り、 

室内 ユニッ ト内部や吹出□周辺に、カビを発生しにくくします。 〉吕•のぺ -ジ〉 

•停止後に自動で働く巨国^と、季節の変わりめなどにお使いいただけるび選べます。 



吹出□周巧にカビを発生しにくくします。 

室内ユニット内部にカビを発生しにくくします。 


自動運拓 (30 分で運転終了） 

内部清浄 





>内部清浄運転中は、温度•風量■風向の変更、タイマー予約びでさません。 

>すでに発生したカビは、内部清ミき運転で取れません。また、内部清ミき運転をしてを使用状態や環境 
より、カビやにおいび発生することびあります。その場合、本体内部の洗ミきをおすすめします。暨 
|「自動内部清ミき」と r 自動フィルター掃除」同時設定時は、フィルター掃除終了後に内部清ミきをします。 
両方合わせて30分運転しますので、内部清ミきの運転時間びかし短くなります。 

また、ノ（ネルは上側をかし開いて運転します。 


停止中に 


設定が化要でず。 設定しておくと、停止後に 
毎回、「内部清を」が働をまず。 


■設定を取消すとき 

■8^ 征。田お 


内部清ミ争 


1」モコン表示「内部清ミ争」消丹 




音 


温度 


を房-暖房-除湿運転中に 


手動運転 


自動運転 


手動運転 


自動運転 


フイルター^掃除 


内部清を 


み 




便利な使いかた 
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こんなことちでさまず 




リモ〕ンが使えなくなったときの応急運転 


リモコンを紛失したり、電池が切れたとき、本体で応急運転ができまず。 



麻急運転 

♦本体の運転ランプ(ホ)が点灯。 


■停止ずるとき 

をラー度「応急運乾」ボタンを押す。 

• 本体の運転ランプ(ホ)が消灯。 


♦エアコン運転中に、「応急運転」ボタンを己砂政上巧 
し続けないでください。（押し続けると、エアコン 
の移設-廃棄時に専門の技術者がおこなラ強制を房 
運起になり、運転ランプが点滅します。そのとさは、 
「応急運乾」ボタンを短く押して、止めてください） 


リモコンは、お買いあばの販売店でご購入ください。 


部品コード 

CRMC-A744J 巨 EZ 

流通コード 

20 已 638 0734 

蒂望小売価格 

3 ぶ日 □ 円 ( 税抜価格 3|8 日 0 円） 


部品および価格は、 2 日日 7 年 12 巧現在のちので、 
変更する場合があります。 



本体表示を消す 


睡眠時など、本体表示部の明るさが気になるときに、リモコンで、本体表示を消ずことが 
でさまず。 （ただし、運転ランプ•タイマーランプ•フイルター掃除ランプは消すことができません） 



運転中に、本体受信部に向けて、先の細いもので 


表示-なを巧す。 

•本体表示び消な。 


■点好ずるとを 

をラー度 r 表示」ボタンを巧す。 
• 消えていた本体表示が点打。 


メモ 


♦本体表示を消すと、次の運転時 
を消えた設定のままです。 
♦フィルター掃除運転中は、本体 
表示を消ずことがでさません。 


リモコンの混信を防ぐ 


2台のエアコンを同じ部屋でお使いのときなどに、他のエアコンのリモコン信号を受信しない 
よう、本機のリモコンで、混信を防ぐ設定ができます。 



I 停止中に I 〇 

先の細いもので、リモコンのリわルを巧ず。 

「温度」ボタンを、 II ! " を表示ずるまで巧し続ける。 （約巳秒) 


30秒 lil 内に 


「温度」ボタンを巧し、"むこ切り換える。 彻期設定は’’,1’’） 


《1」モコン表示》 

uFl 


30秒 lU 内に、本体受信部に近づけて 


停止 



を巧ず。 （受信音びして、設定完了) 


他のエアコンが受信しないよラごを意ください。 


乂で I • U モコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押すと、初期設定に戻り、混信が 
ク t I 再葬したり、受信できなくなることがあります。そのとさは、再度設定してください。 
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が嫌いいただくたか/、 

^ 記載されている数値は使用環境によって異なりますので、 

ひとつの目安としてお考えください。 


窓には力ーテン•ブラインドを 

をの曰中は曰光を入れ、夜間は、カーテン•ブラインドで室内の 
熱の漏れを防ぎましよラ。 

とくに夏場は直射日光を防ぐと、約已96の省エネ効まびあります。 


フィルターはいつちされいに 

エアーフィルターにほこりなどびつまると、能力びお下し、 
電気代ち約已〜10%のムダにな0ます。 

また、水漏れの原因にをなります。 




タイマーを有効に 


エアコンの消し忘れは電気代のムダです。 

タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましよラ。 


の 


卷 


室内温度は適温に 


;令えすざ、暖めすぎにならないよラ、こまめに温度調節を。 

冷房時は rc 高め、暖房時は rc 低めにすると約1〇%の電気代 
び節約でさます。 

また、；令房時は室内がの温度差は約巳〜日む L ソ内び最適です。 



室外ユニットのまわりをふさがない 

室がユニットの日欠出□に、物を置いてふさぐと、能力び低下し、 
電気代ちムダになります。 



雷び鳴り出した5電源プラグを巧く 

エアコン保護のため運転を停止し、電源プラグを巧いてください。 


こんなことちでさます 


便利な使いかた 


上手にお使いいただくために 
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知っておいていただをたいこと 




>風量自動の設定では、運転開始時の風の吹さ出しが約1分遅れまず。 

(冷たい風を吹き出ず準備と、風ととちに出てくるエアコン內部に付いたお部屋のにおいをやわ5げるため） 


暖房運転 


>外気の熱を吸収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプち式)、外気温が下がると 
暖まりにくくなりまず。そのときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。 

>室外ユニットに霜がつくと、自動的に霜取り運転をずるため、約己〜1日分、運転が止まりまず。 

霜取りが終わると、再び暖房運転をします。 


除湿運転 


•運転開始か5約2分後の室温により、ちの設定 
温度で除湿運転します。 

運転開始時の室温が高いとさは、室温を若干 
下げぎみに除湿します。 

_ 


《設定温度の目安》 


室温 i 

室温 

i 室温 

室温 


+0. 已 C i 

+ ot : 

i - 1 '抓 

-吕'□。巳 



室温 


運乾条件 


>ちの条件政外で運転すると、保護装置が働さ、 
運転でさないことがあります。 

>湿度が8日％私上ある場を、長時間;令房•除湿 
運転すると吹出口などに露がつさ、滴下する 
ことがあります。 


《運転条件》 


を房運転 

外気温約2 rc 政上、約43む1；>(下 
室温約2 rc 政上 

暖房運転 

外気温約24む!;1下室温約28で政下 

除湿運転 

外気温約] 6むしツ上室温約18む1^(上 


‘風ストレスをセーブ"ずる新気ミミ 


•冷房時 


令風を"ななめ上ち向’’に吹き出して、天井 
方向へ送風し、；令風感を防ざます。 

(上下風向を「に設定したとを） 

'温風を"下方向’ I に吹き出して送風し、 
足元を暖めます。 

(上下風向を「 D 」に設定したとを） 


»上下風向 r 自動」のときは、を房時は運転開始か510分樹こ、 


を房時 


暖房時 


•暖房時 



暖房時は室温が設定温度に近づいた後、送風を自動的に"風ストレスをセーブ"する新気流にします。 


内部清ミき運転 


幸のユニット巧部に除商イオン ) をぺ-み を送ると同時に、次のよラに運転します。 

♦ r 自動 J 内部清浄運転では、吹出□周辺を、送風運転で乾燥し、カビを発生しにくくします。 

•r 手動 J 内部清浄運転では、室内 ユニット 内部を送風または暖房運転で乾燥し、カビを発生しにくくします。 
(外気温が24む政上のとさ送風、24む未満のとさ暖房） 


ぺい配管工事をされたお客様へ 


ぶ 


隠ぺい配管工事をした場合は 

H 換気運転をご使用いただくことがでさません。（据付工事をされた方が r 換気しない設定」をおこないます） 
I 参リモコンの r 換気」 ボタンを押して換気運転を送信してを、本体の換気ランプは消えたままで、換気 
フアンは回りません。（このとき、 U モコンは r 換気」を表示しています） 

2 フイルター掃除運転で取ったホコリを「隠蔽配管用ダストボックス」(別売)にためることができますが、 
たまったホコリを定期的に捨てる必要があります。祥しくは別売品に同捆の取扱説日月書をご覧ください） 
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お手入れ 


快適にお使いいただくために 


广 V ーズン後は-^ ^シーズン前は 


• 丰動内部這法庫拓をずる。）19ペ-ジ〉 


•エアーフィルターび入つていますか。 

室内ユニット内部に、カビを発生しにくくします。 


入れないで運転すると、フィルター掃除 

♦手動フィルター掃除澤睛をずる。 ）18 ペ-ジ〉 


運転ができません。また、室内ユニット 

•運転を停止し、電源プラグを抜く。 


の内部がミちれ、故障の原因にな0ます。 

エアコン専用の回路をご使用の場合は、 


♦室内.室外ユニットの吸込口 -の出口を 

安全ブレーカーを切ってください。 


ふさいでいませんか。 

♦エアーフィルターを取りはずしてミちれ具合を確認 


• アース線びはずれていませんか。 

し、ミちれびひどいときは、お手入れする。）24ペ-ジ〉 


アース線は、室内側に取り付けてある場 

• リモコンの電池を取 D 出ず。 ) 8ページ〉 

(液漏れによる故障防止） 

V J 


合があります。 

V J 




※機種によりお状び 
異なります。 


運転中のお手入れは、内部でフアンが高速 
回転しており、ケガの原因になります。 




リモコンの掃除 


掃除の目を 


ミちれび目立ち始めたら 


柔5かい巧で、か5ぶきをする 

エアコンの天面など、ミちれびひどい場合は、4ぴ GLUT © 
お湯か水で、よく絞ってからふいてください。 

(内部に水び入ると、故障の原因） 

ベンジン-シンナー-みがき粉-洗剤などは、 

使用しないでください。（製品を傷める原因） 



本体.リモ n ンの掃除^ 

快適にお使いいただくために r と 


知つておいていたださたいこと 


便利な使いかた 


お手入れ 
















































お手入れ 


(つづさ) 


ミちれがつまると、 
能力低下や水漏れ 
.の原因になりまず。 



ーフィルターの掃除 


エアーフイルターは、エアコンが自動的に掃除をする機能がありますが、 
使用状態や環境により、巧れが取れないことがあります。 



掃除の目安 

•シーズンに 1 回は、エアーフィルターを取りはずしてミちれ具合を確認し、ミちれて 
いる場合は掃除をしてください。 

■フィルター掃除運転をご使用でない場合は、 2 週間に 1 度、掃除をしてください。 

巧れを掃除機で吸い取り、水洗いし、日陰でよく乾かす 

ごミち意 

•巧れがひどいとさは、台所用合成洗剤(中性)で水洗いしてください。（漂白剤は使用しない） 
♦タワシなど硬いをのでこすったり、折り曲げたりしないでください。 

(破損や、フィルター掃除動作不良の原因） 

•直射日光やストーブなどで、乾かさないでください。（変形の原因） 

> 


エアー フィ ルターの はずしかた 


雖 


運拓を厚止し、/ f ネルび最をまで巧じたことを確認を、 
15砂な上経過してか6、電源プラグを巧く 
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•フィルター掃除運転中は、電源プラグを巧かないでください。 

「フィルター巧え」び開けられなくなりますので、再度電源プラグを差し込んで、 

約2分待ってください。 （ r フィルター押え」を無理に開けると、故障の原因になります） 



エアーフィルターの 付けかた 



0 


の r フィルター巧え」 を閉じ、 

②オレンジ色の r □ックつまみ」宿2力所) を外側に 

スライドしてする。（左ち其：全4力所） 

閉じないとをは、エアーフィルターを 
上か下に少しずらしてから、ち5-度 
閉じて < ださい。 


〇 


r フィルターカバー」 の左ち両端を 

r カチッ」 と音びするまで、 

確実に閉じる。 ノィルター 

フィルター巧え 



必ず□ックずる (4 力所) 


エアー^フィルタ I の掃除 


お手入れ 
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お手入れ (つづさ) 


パネルの掃除 はずしてお手入れでさます。 


掃除の目ま 


ミちれび目立ち始めたら 


柔5かい巧で、 40 t ； J ； rF のお湯か水を含ませ、 
よく絞ってか目ふく 



r - ごを意 


• 強くみかないでください。タワシやスポンジなどは使わないでください。（傷付さの原因) 
•パネルは、分解しないでください。（破損-故障の原因） 


パネルのはずしかた 


静 


運拓を厚止し、パネルぴ最をまで閉じたことを確認を、 
15巧な上経過してか6、電源プラグを巧く 
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パネルの付けかた 



パネル取り付け後の確認 


I くネルを取り付けた後、ノネルが確実に閑じていることを確認してください。 

(確実に閉じていないと、パネル動作不良の原因となります） 



パネル 


X X 






パネルの掃除 


お手入れ 
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保証とアフターサービス 


修理を依頼されるときは I 出張修理 I 

-|「よくあるご質問」巧苗、 つお買いあげの販売店に次のことをお知らせください。 

I 「故障かな？」 〉30〜33ぺ-ジ〉 を調べ 
て < ださい。 

それでち異常があるとさは使用を 
やめて、必ず電源プラグを抜いて 
<ださい。 



•品名：ルームエアコン•あ名：(保証書に記載のあ名) 
•お買いあげ曰(年月日）■故障の巧態（具体的に） 

•ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください） 

■お名前■電話番号■ご訪問希望曰 


保話書(別添) 


• 保証書は r お買いあげ曰 • 販売店名」などの記入を 
お確かめのラえ、販売店から受け取ってください。 
保証書は、内容をよ<お読みの後、大切に保存し 
て < ださい。 

♦保証期間…お買いあげの曰か51年間でず。 

ただし、次の部品のみ己年間です。 

冷却装置…圧縮機、熱交換器、ユニット内配管。 
保証期間中でち有料になることがありますので、 
保証書をよくお読みください。 


保話期間中 


•修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って販売店が修理させていただ 
さます。 


保話期間が過ざているとをは 


修理すれば使用でさる場含には、ご希望によりち料 
で修理させていただきます。 


補修用性能部品の保有期間 


•当社はルームエアコンの補修用性能部品を製品の 
製造巧切後、日年保有しています。 

♦補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


修理料金のしくみ 


修理料金は、技術料' 部品代 • 出張料など 
で構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


廃棄時にごま意 


20日1年4月施行の家電リサイクルまでは、お客様 
がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場をは、 
収集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただ 
さ、対象品を販売店や市町村へ適正に引さ渡すこと 
が求められています。 


点検整備のおすすめ- 

エアコンを3〜已年ご使用になると、内部の巧れなどにより、能力が低下したり、におい•か漏れが 
発生ずることがありまず。通常のお手入れとは別に、点検整備(有料)をおずずめしまず。 

お買いあげの販売店にご相談ください。 


^本体内部の洗ミきについて-^ 

エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必要でず。 

お客様ご自身が、市販の洗浄剤でミ先浄されまずと、故障の原因となりまずので、シャープ修理相談セ 
ンター、または地区別窓□にご相談ください。 ）ちページ〉 

\ _ , 
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お客様ご相談窓□のご案内 


修理-使いかた-お手入れ-お買い物などのご相談-ご巧巧、および万一、製品による事がび発ました場合は、 
お買いあばの販売店 、または 下記お□ にお巧い合わせください。 

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないよラにおかけください。 

FAX 送信される場ちは、製品のお名やお問い含わせ内容のご記入をお願いいたしまず。 



使用方法•お買い物相談など 

0120-078-178 

携帯電話- PHS か6ちご利用いただけます。 


■ IP 電話などか5フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 


ま付時聞 


1 ♦ 月曜〜 ± 曜 9 : 00 〜 18:00 
♦ 曰曜祝曰 9 : 00 〜 17:00 

(年末年始を除く） 


東日本相談室 1〒吕色 1-8 己20千雲県千葉巿美お区中顯 1-9-2 

電話: 043 -351 -1821 

FAX : 043 - 299 - 8280 

西日本相談室 1〒己8 1-858 己大阪而八尾巿化亀井町 3-1-7 吕 

電言舌： 0 巨-巨 7 白 2 - 1582 

FAX : 0 巨 - 6792 - 已 993 


修理のご相談など 


値 

团0570 ■ 02 - 4649 

■k もが M 


《 r 持込修理」 r 部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。 


全国どこか6でち一律料金でご利用いただけます。 
携帯電話か6ちご利用いただけます。 


さが時聞 I ♦ 月曜〜 ± 曜 : 9 : 00 〜 20:00 
-^ 参日曜祝日： 9 : 00 〜 1 百 ：00 

(年末年始を除く） 


巧補足 


持&修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓□でら承っておりまず。 

■受付時間 * 月曜〜±曜： 9:00〜17:30 (祝日など弊社休曰を除く） 

〔但し、沖縄地区）は…… * 月曜〜金曜： 9:00〜17:30 (祝日など製社休日を除く） 


■夕 HS ’ lP 電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方 > は… 



PHS/IP 電話 

ファックス 

東曰本地区 

043 - 299 - 38 巨 3 

043 - 299 - 3865 

西日本地区 

06 ■巨 79 吕-已已 11 

0 巨 - 6792 -3221 

沖縄地区 

「が覇サービスセンター」098 - 861 - 08 已巨 旧〜金 9 : 00 〜 17 : 30 ) 


►金ミ巧 サ-ビスセンタ-: 076 - 249 - 2434 
f 92 1-8801 石郡野々市町御経塚 4-1 日3 


>京都サ-ビスセンタ-: 075 - 672 - 2378 
f 601-8102 京都市南区上鳥羽管田の48 
> 大限 テクニカルセンタ-: 0巨-色794 -已611 
〒巳 47-8 已10大阪市平野区加美南 3-7- 19 
> RS 神サ-ビスセンタ-: 0巨-色4吕吕- 04已己 
f 66 1-0981 兵庫県坛崎市猪名寺 3-2- 10 


>広島ヴ-ビスセンタ-: 082- S 74- 8149 
干 731-01 13広島市安佐南区西原 2-13-4 




>局松サ-ビスセンタ"： 0日7 - 823 - 49^ 
干7巨 0-0065 高松市朝日田巧-; 


»福岡ヴ-ビスセンタ-: 092 -己72 - 4已已2 
干81 2-0881 福岡市博を区井ネ目田 2- 1 2- 1 


» B P サ-ビスセンタ-: 098 -861 - 08巨巨 
干9日 0- 日002那覇市曙 2-1 日-1 



化幌トビスセンタ-: 011-已41 - 4巨8已 
干0目3-日801札幌市西区二十四巧1ま 7-3- 17 


仙台 トビなンタ - : 022-288-9142 
干9日 4-0002 仙台市若林区卸巧ま 3-1-27 


丽を。邪 


宇 gP 宮ヴ-ビスセンタ-: 028 -巨37 -1179 

干320-曰833宇都宮市不動前 4-2-41 
さいたま サ-ビスたンタ-: 04 S - 6巨巨- 7987 
〒331-0812さいたま巿化区宮原の 2-107-2 
m テクニカルセンタ-: 03 -己已92 - 77已已 
〒り 4-001 3東京都北区東田端 2-13- 17 
摩サ-ビス fe ンタ-: 04吕- 586 - 60已9 
〒1日 1-0003 日野市日野台己-己-4 
M サ-ビスセンタ~ : 047 - 368 - 47已巨 
干 270-2231 松戸巿稳台2日己-1 
巧テクニカルセンタ-: 04已- 7已3 - 4巨47 
干23己-0036横お市磯子区中原 1-2-23 


岡 ヴ-ビスセンター： 054 - 344 -已 7 S 1 
〒424-00日7静岡市清が鳥坂1 170-1 
名古屋 トビスセンタ-: 052 - 332 -吕623 
干4己 4-8721 名古屋市中 III 区山王3-已-已 


修理相談センター （沖縄地区を除く) 


お客様相談センター 


r よくあるご質問」 r メールでのお問い合わせ」シャープサボートぺージ 
などはホームぺージをごま用ください。 http :// www . sharp . co . jp / support / 


保証とアフタ—ヴ—ビス/お客様ご相談窓口のご案内 


必要なとさ 


♦所在地-電話番号-受付時間などについては、変更になることがあります。 （2007.1 1 ) 


29 






































































































故障かな？ 


《3ぺージの r よくあるご質問 J ち、ご確認ください。 


^ 修理依頼やお問い合わせの前に、 
それでらまだ具合の悪いときは、 


ずぐに運転しない 


運串5しない た J 保5 




途中で止まる 

よくをスない 
暖ま5ない 





エアコンを停止してち 
室外ユニットが止まらない 


暖房運転のとさ 
風び出ない 


た 


風び弱くなる 


エアコンの風びにおう 




• 一- 
II •- 


>運転を停止してすぐに再運転したり、運転内容を変更 
したときなど、エアコンを保護しています。 

約 3 分お待ちください。 


♦ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 
• 電源プラグがはずれていませんか。 

♦停電ではあ 0 ませんか。 

• エアコンは停止したままです。 

通電禮あらためて運転してください。 


け刀タイマーの停止時間になっていませんか。 


17 


> エアー フィルターがミちれていませんか。 24 

>窓やドアが開いていませんか。 一 

>室外ユニットの吹出口、暇込口をふさいでいませんか。 21 

また、アルミフィンに木の葉、紙、ペットの毛などが 
つまると能力が低下し保護装置が働くことがありまず。 

>温度調節は適切ですか。 11 

•風量をィ（微)に設定していませんか。 14 

微風では能力が下がることがあります。 

>外気温が高いとき、冷えが悪くなる場をがありまず。 - 

>温度差をはかってみてください。 — 

• 約 2 日分運転し、室内ユニットの峽出口と暇込口の温度 
差が冷房時 8 む政上、暖房時] 4 む];(上あれば正常です。 
>湿度をはかってみてください。湿度が高い状態が続く - 

ときには、冷房能力が下がる場をがあります。 


•室外 ユニッ トを冷やしています。 
約]分お待ちください。 


>室外ユニットに霜がつさ、自動的に霜取り運転をして 
います。約 5 〜 ] 0 分お待ちください。 

>室温が設定温度に達したとさ、短時間（約 3 〜 6 分)、 
運転を止めて室温をコント□ールしています。 




>上下風向を切り換えるとさ、一時的に風量が低下する 
ことがあります。 

>たばこやお部屋の家具などのにおいが、吹さ出される 
ためです。 

>除菌イオンと同時に発生するオゾンのにおいがするこ 
とがあります。オゾンの濃度はごくわずかであり、健 
康上問題はありません。また、すぐに分解されるため、 
お部屋に充満ずることはありません。 



お調べください 


参照 

ぺージ 


こんなとさ 


におラ 


風び出ない•弱くなる 


をえない•暖まらない 


運転しない•止まる 
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_ をご確認ください。^ 

にご相談ください。 


http://www.sharp.co.jp/support/air_con/ 



ランプが点滅ずる 


€ 


た 


>保護装置が働いています。 

電源プラグを抜き、次の内容を調べてください。 

la • エアーフィルターがミちれていませんか。 

•室内-室がユニットの吹出口 -吸込口をふさいで 
いませんか。 

•室外ユニットのアルミフィンに木の葉、紙、ペット 
の毛などがつまっていませんか。 

も5—度差し込んで運転してください。 

それでち点 ミ威 するときは、お買いあげの販売店に、 


I 点滅していたランプが消えた場含は、 U モ コンの r 停止 J 
ボタンを 已回続けて巧すと(己秒!;(内の間隔)、呼び出す 
ことができます。（約]分） 


本体表示び点なしない 


H 」 モコンの 「表示」 ボタンで、 本体表示(運転ランプ-夕 
イマーランプ-フイルター掃除ランプ政外)を消してい 
ませんか。 


r ジュルジュル」 r シャー」 
ロシュ」という音 


皆 


♦「ジュルジュル」「シャー」はエアコン内部のガス(を微が 
流れる音です。 

♦ r ブシュ」は霜取り運転のとさなど、エアコン內部の;令媒 
の流れが切り換わるとさの音です。 


r ピシッ」 r カチッ」 
といラ音 




|「ピシッ」は温度変化により、室内ユニットび膨張、収縮 
してこすれる音です。 

' r カチッ」は室外ユニットへの送電を入.切したとさの 
音です。 


「シーツシーツ…」 
「チツチツチツ」 
といラ音 




>除菌イオン発生時に出る音です。 

睡眠時など気になる場合、除菌イオン併用運転時は併 
用を取消してください。 


「ゴー」といラ音 



味 


>換気運転している音です。 

睡眠時など気になる場合、換気併用運転時は併用を取 
消して < ださい。 

♦フィルター掃除運転中は、ほこりなどの汚れを室外へ 
排出するためのファンの音がします。 


「ブーン」 

「カシャカシャ」 
といラ音 




• フィルター掃除運転をしているとさの動作音です。 
エアー フィルターが正しく取り付けられていない場を 
は、フィルターが内部で当たり、動作音がさらに大き 
くなります。そのときは、 エアー フイルターを正しく 
付け直してください。 
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12 


13 


24.25 


点滅しているランプをご連絡ください。 


お調べください 


参照 

ぺージ 


こんなとさ 


お買いあけの販売店 


3ページ、30〜33ぺージ 


詳しくは、ホームぺージにを掲載していまず。 


故障かな？ 


必要なとさ 


音かずる 


本体表示び点滅ずる•点打しない 
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故障かな？ 


(つづさ） 


《3ぺージの r よくあるご質問」も、ご確認ください。 




修理依頼やお問い合わせの前に、 
それでらまだ具合の悪いときは、 


運転開始時、 

ずぐにパネルが開かない 


電源プラグ投入直後は、ノくネルを開く準備をしている 
ため、ずぐに開かないことびあります。 

約30秒お待ちください。 



パネルを開閉ずるとさ 
一時的に動作が止まる 

V ノ 

•ノネルの重必の位置が変化ずるため、ノてネルの動作が — 

< 一時的に止まることがあります。 

運転を開始しても 
パネルが開かない、 

異音がずる r 

ノ 

•運転を停止し、電源プラグを掠さ、30砂後をラー度 - 

差し込んで運転してください 

、、 •パネルを正しく取り付け、確実に閉じていますか。 26-27 

ゾ 正しく付け直してください。 

■フィルター掃除運転中ではありませんか。 18 

(閉じたまま運転） 

V ) 

/ 、 

運転は止まっているのに K 
パネルが閉まらない L 

r 、 

• U モコンの r 停止」ボタンを 押してください。 — 

> または、電源プラグを抜を、3日秒後、をラー度差し 
込んでください。 

V . ) 

パネルの向さがおかしい 

r 、 

• 暖房(上下風向 r 自動」設定)の運転開始時に、吹き出す 1己 

、、 風の温度が低いとさは、パネルがななめ後ち向に開く 
' ことがありまず。風が暖まると、正常な位置まで開き 

ます。 

、 J 

フィルター掃除運転を 
してち、きれいに掃除 
でさない L 

/• 、 

♦フィルター掃除運転をしても使用状態や環境により、 24-25 

フィルターの巧れが取れないことがあります。 

>その場をは、取りはずしてお手入れしてください。 

' •フィルター掃除運転は、「エアーフィルター」の掃除を 一 

おこなラ機能でありエアコン内部の掃除はできません。 

自動フィルター掃除運転 |i 

をしない ^ 

sL ♦前回、フィルター掃除運転をしてか5約24時間！;1内 18 

^ は、自動フィルター掃除運転が働さません。 

を房-除湿運転のとさ ri 

エアコンから露が出る Lj 

< •運転中に吹さ出した;令風で、お部屋の空気が;令やされ - 

^ るためです。 


除湿運転時、 
蒸し暑<感じる 




>お部屋に人が多く集まったり、他の発熱物があるとさ、 
外気温が高い場を、室温が上がることがあります。 
蒸し暑く感じる場をは、設定温度を下げるか、 

または、冷房運転をして室温を下げてから、再度除湿 
運転してください。 


10.11 



る 


お調べください 


参照 

ぺージ 


こんなとさ 


除湿運お 


ィルタ—掃除運乾 
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具合の悪いとさや、本体のランプが点滅ずるとを、または次の症状のとをは、 

すぐに運転を停止し電源プラグを巧いて、お買いあげの販売店にご相談ください。 

異甫のまま運転を続けると、故障や感電-火災の原因になります。 

(保証と アフター サービスについては 28 ページをご覧ください） 

■ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。•誤って異物や水を入れてしまった。 
■電源コードやプラグび異常に熱<なる。 ■運転音び異常に大さい。 

■室内 ュニッ トか (5 水び漏れる。 

^- J 


受信しない、 
リモコンが正常に 
動作しない、 
リモコンの表示が 
出ない 


。身 




風量が変え日れない 


味 


温度が変えられない 





>リモコンの ru セット J ボタンを巧してか5、ちう一度、 
操作してください。 

>リモコンの電池切れではありませんか。 

>電池の®)©が逆になっていませんか。 

»リモコンを確実にエアコンに向けて操作していますか。 
>堂光灯がちくなって、ち5ついていませんか。 

> U モコンの湿信を防ぐ設定をしていませんか。 

再度、設定して<ださい。 


>除湿運転中ではありませんか。 

>換気単独運転中ではありませんか。 

>內部清浄運転中ではありませんか。 

>暖房運転で吹き出す風の温度が低くありませんか。 
吹出温度が低いとさは、弱めの風量にします。 


>除菌イオン単独運転中ではありませんか。 

•換気単独運転中ではありませんか。 

• 内部清浄運転中ではありませんか。 

>除湿運転時は、2で低め〜2で高めの範囲で、温度設 
定が変え5れます。 


室内 ユニッ ト周辺の 
天井や壁が黒ぐちれる 




>お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エア 
コンによる空気循環や静電気で壁などに付着ずるため 
です。エアコン周辺をこまめにお掃除することをおす 
すめします。 


3ぺージ、30〜33ぺージ 


お買いあげの販売店 


_をご確認ください。 

にご相談ください。 


詳しくは、ホームページにも掲載しています。 


http://www.sharp.co.jp/support/air_con/ 


こんなとさ 


お調べください 


参照 

ぺージ 


故障かな？ 



8 8 8 9 1 




4 3 9 

111 


2 3 9 
1 ^ 


必要なとさ 


その他 


リモ n ン•操作が思うようにできない 
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c 迂局 



参据え付けは、お買いあげの販売店または 
専門業者に依頼ずる 

おえ付けには専門の知識と巧術び必要です。 
ご自分で据え付け工事をされ不備びあると、 
水漏れや感電-义災の原因になります。 


据え付けについて、 

下記内容にごを意ください。 



テレビ、ラジオ、電波時計などは 
映像の乱れ、雑音防止のため、室 
内-室外 ュニッ トか6 ] mLiLh 離 
してください。（雑音の入らない 
場所まで離してください） 

※吕水滴び落ちて、ミち損■故障の原因 
になります。 


据付場所 

次の所への設置はさけてください。 

• ミ毎お地区など塩分の多い所。 

• 温ま地など硫化ガスのをい所。 

• 機械油のをい所。 

• 水蒸気や油煙のをい所。 

•積雪により室外 ュニッ トびふさびれる所。 

(エアコンからの排水は、水はけのよい所に） 

電気工事 

■電源は定格電圧でエアコン専巧の回路をご使用ください。 

騒音にご配慮を 

巧のよラな所をお遺びください。 

•エアコンの重量に十分に耐え、運転音やお動び大さく伝わらない所。 

•室が ュニッ トの吹出口からの風や、運転音び隣家の迷惑にならない所。 

-室外 ュニッ トの吹出□近くには物を置かないでください。（機能低下や騒音増大の原因） 

-使用中に異常音びする場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。 

移設 

エアコンを取0はずしたり再据え付けをする場合は、冷媒の回収など専門の技術び必要です。 
お買いあげの販売店にご相談ください。 

なお、この場合は移設に必要な実費をいただくことになります。 
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仕様 


詳しくは、ホームページにも掲載しています。 


I http://www.sharp.co.jp/support/air con/ I 


室内*室がユニット 
の組み含わせ 

室内 

AY-W22SE 

AY-W25SE 

AY-W28SE 

AY-W40SE 

AY-W50SE 

きが 

AU-W22SEY 

AU-W25SEY 

AU-W28SEY 

AU-W40SEY 

AU-W50SEY 

種 類 

セパレート形-空冷式*を房-暖房兼用(インバーター） 

電 源 

単相 100V • 50/60HZ 共用 

iffi 200 V - 50/删洪用 

、A 

/で 

房 

能 力 ( kW ) 

2.2(0.8-27) 

2 .己 (0.8 〜 2.9) 

2.8(0.8 〜 3.1) 

4.0(1.1 〜4 .己） 

5.0(0.8 〜 5.2) 

面積の目安 

( m 2) 

鉄葡乃卜喃向き洋室 

15 

17 

19 

28 

34 

木造南向き和室 

10 

11 

13 

18 

23 

消費電力 （ W ) 

4 日日 (165 〜 700) 

日 20(1 6 日〜 700) 

600(1 6 日〜 7 日 0) 

11 70(300 〜17 加) 

1900(1 加〜 220 0) 

運転電流 （ A ) 

5.2 

6.0 

6.9 

11.8 

9.8 

エネルギー 消費効率 

4.84 

4.81 

4.67 

3.42 

2.63 

運お音（騒音） （ dB ) 

室內 

44 

45 

45 

46 

46 

室が 

44 

45 

45 

49 

已〇 

暖 

房 

標準能力 （ kW ) 

2.2(0.8 〜 3.6) 

2 .己 (0.8 〜 4.0) 

3.2(0.8 〜 4.1) 

5.0(1.1 〜 6.6) 

6.0(0.8 〜 8.1) 

面積の目安 

( m 2) 

鉄お乃トト南向き洋室 

10 

11 

15 

23 

27 

木造南向き和室 

8 

9 

12 

18 

22 

標準消費電力 （ W ) 

385(1 6 日〜 88 日） 

435(1 6 日〜 960) 

目 20(1 6 日〜 995) 

12 郎 (2 日〇〜 1880) 

161 0(1 50 〜 270 0) 

運転電流 （ A ) 

4.4 

5.0 

7.1 

12.9 

8.3 

エネルギー 消費効率 

571 

5.7 日 

5.16 

3.97 

3.73 

運転音（騒音）（犯） 

室内 

46 

46 

47 

48 

48 

室が 

45 

45 

45 

50 

已 1 

を暖房平均 エネルギー 消費効率 

5.28 

5.28 

4.92 

3.70 

3.18 

通 年エネルギー 消費効率 

4.9 

日. 3 

日. 4 

4.5 

4.2 

圧縮機出力 （ W ) 

己 00 

750 

750 

700 

1100 

質 里（喊 

室内 

13 

13 

13 

13 

13 

きが 

21 

29 

32 

33 

35 

遣 高 '! (mm) 

室内 

798X290X260 

798X290X260 

798X290X260 

きが 

660X266X540 

730X250X540 

780X265X540 


■運転特性は JIS (日本工業規樹にもとづし)た数値です。 

• 運転音は実際のお付状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より通常大きくなります。 
•電源プラグを差し込んだ状態では、運転していないとさでをマイコンをはたらかせるために、 
AY -\ A /22 SE / AY - VV 2 已 SE / AY - VV 28 SE / AY - VV 40 SE は約 0. 39ツト、 AY - VV 巳 0 SE は約 0. 已9ツトの 
電力を消費しています。 

•本機は巳 OHz 、 已 OHz いずれの地ぼでをご使用でさます。 

転居により電源周波数び変わってち、部品の取り換えや調整の必要はありません。 


ごを意/仕様 


必要なとさ 
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エコロジー クラスでいきまし よう。シャープ。 


ノ 


ルームエアコン 




匹巧湿）人や地球環境に配慮されたちの 


©室内温度は適温に！ 

を、できる限り使巧 


• 冷房時は1む高め、暖房時は1む低め 

-オゾン層を破壊しない新冷媒 HFC 


に設定いただくことで、約1日％電気 

(R41 日 A) を採用。 


代を節約できます。 

-イン基板に無鉛はんだを採用。 


冷えすぎ、暖めすざにならないよラ、 



こまめに温度調節をしてください。 



長期ご使用の場合は商品の点検を！ 
こんな症がはありませんか？ 

• 電源コードやプラグが異常に熱<なる。 

• コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常 
な音や振動がする。 

♦室内ユニットから水漏れがする。 

•漏電プレーカーがひんぱんに切れる。 

• その他の異常や故障がある。 


ご使用中止 

故障や事故防止のため使用を 
中止し、電源プラグを コン セ 
ントか 5 抜さ、必ず販売店に 
点検•修理をご依頼ください。 
なお、点検修理に要する費用 
は、販売店にご相談ください。 





「よくあるご 質 巧 J 巧互をおよび r 故障かな？ J 〉30〜33ページ〉 をご確認ください。 


個使用で 


方法•お買い物ホ目談など 


t ホ三がお;長 


露0120 -078-178 



■ P 電話などか6フリーダイヤルヴービスをご利用いただけない場合は、 
取扱説明書29ぺージをご覧くだごい。 


受付 

時間 


参月曜〜±曜： 9;00〜18:00 ♦日曜-祝日：9;00〜17;00 

(年末年始を除く） 


修理のごホ目談など 


査10570 ■ 02 - 4649 

TFISM 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 


I 〈PHS ■ IP 電話やファクシミリをご利用〉または <沖裡化区の方> は、 
取扱説明書29ページをご覧ください。 


闇 


♦月曜〜±曜： 9:00〜20 :〇〇参日曜•祝日：9:00〜18;00 
(年末年始を除く） 


シャープ株式会社 

本 社〒已4已 -8 已22大阪市阿倍野区長池町22蚕23号 

電化システム事業本部〒581-日已8己大阪府八尾市化亀井町 3T 目1番72号 
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みんなで家電りサイクル、つくろう循環型社会 


Printed in Cnina 

TINS」BO 40」日 RZ 08A- (pN) ① 


r よくあるご質問」 r メールでのお問い含わせ」シャープサポートページ 
などはホームぺージをご活用ください。 ，v http :// www . sharp . co . jp / support / 


お電話をおかけになる巧に 


愛情点検 


上手に使って、もっともっとエコ□ジークラス。 


—ムエア n ン >Y-W22wm 、 >Y-W25wm 、 AY-W28wm 、 AY-W40wm 、 >Y-W50wm 取扱説明書 









































































